Общество с ограниченной ответственностью

«РусКран – сервис»

Юридический адрес: Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20-А 

Факт. адрес: Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20-А, офис 410

Тел.:+7 (495) 567-50-96; +7(495) 567-45-64. E-mail: info@ruskranservice.ru
ОКПО 62176146, ОГРН 1097746396615, ИНН 7723721582/КПП 502701001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМУ ПОДВОДА ПИТАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

С ПОМОЩЬЮ САМОНЕСУЩЕЙ КАБЕЛЬНОЙ ЦЕПИ
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ (обязательно для заполнения):

	Наименование организации
	

	Контактное лицо
	

	Адрес
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	
	


Тип самонесущей кабельной цепи (нужное выбрать)
	Серия пластиковая легкая 
	(Да/Нет)

	Серия пластиковая средняя 
	(Да/Нет)

	Серия пластиковая тяжелая 
	(Да/Нет)

	Серия скользящая 
	(Да/Нет)

	Серия скользящая с алюминиевыми вставками
	(Да/Нет)

	Серия тяжелая из алюминиевого профиля
	(Да/Нет)

	Серия из оцинкованной стали
	(Да/Нет)

	Серия из нержавеющей стали
	(Да/Нет)


Минимальные данные для подбора кабелеукладочной цепи
	1.Высота внутри А, мм
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	2. Ширина внутри В, мм
	
	

	3. Высота снаружи С, мм
	
	

	4. Ширина снаружи D, мм
	
	

	5. Необходимость установки сепараторов
	(Да/Нет)
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	6. Необходимость резерва места под запасной кабель
	(Да/Нет)


	Расчет длины кабелеукладочной цепи
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L=HM/2+Y

	6. Длина движения толкателя НМ, мм
	

	7. Длина кабелеукладочной цепи по радиусу Y, мм
	

	8. Радиус изгиба R, мм
	

	9. Высота монтажа толкателя X, мм
	

	10. Длина звена H*, мм
	

	11. Длина кабелеукладочной цепи, мм
	

	12. Периодичность включений (ПВ), %
	

	13. Климатическое исполнение цепи:
	

	· в помещении
	

	· на открытом воздухе
	

	14. Производственная среда
	

	· без помех
	

	· запыленность
	

	· взрыво- и пожароопасная зона
	

	· морской климат
	

	· агрессивная химическая среда
	

	· другое
	

	15. Диапазон температуры эксплуатации,°С
	От     …  до

	16. Скорость передвижения устройства, м/мин
	

	17. Место запитывания
	

	· центр
	

	· концевое запитывание
	

	18. Необходимость поставки несущих лотков
	Да/нет

	19. Необходимость поставки системы с роликами
	Да/нет


* данные указаны в каталоге продукции.
Позвоните нашим специалистам, мы предоставим Вам каталог и поможем выбрать самонесущую кабельную цепь, подходящую для Ваших условий эксплуатации.

Подбор кабелей в «кабелеукладочную цепь»                                                                                      
	Наименование кабеля. Количество и сечение жил (напр. 4G2,5-12G1,5
	Количество кабелей на одной тележке
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	Тип кабеля, изоляция

	
	
	
	Круглый
	Плоский
	ПВХ
	Резина
	ПВХ/

экран
	Резина/

экран
	Другой

	КГ 3х10+1х6
	3
	23,4мм;  0,95кг/м
	+
	
	
	+
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дополнительная информация:

Заполненный опросный лист Вы можете отправить по электронной почте: 
info@ruskranservice.ru  или rk.service@mail.ru
Телефон для справок: +7 (495) 567-50-96; +7(495) 567-45-64; +7(968)786-62-71; 

http://www.ruskranservice.ru/

