Общество с ограниченной ответственностью

«РусКран – сервис»

Юридический адрес: Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20-А 
Факт. адрес: Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20-А, офис 410

Тел.:+7 (495) 567-50-96; +7(495) 567-45-64. E-mail: info@ruskranservice.ru
ОКПО 62176146, ОГРН 1097746396615, ИНН 7723721582/КПП 502701001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КРАНА МОСТОВОГО ОДНОБАЛОЧНОГО ОПОРНОГО
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ (обязательно для заполнения):

	Наименование организации
	

	Контактное лицо
	

	Адрес
	

	Телефон
	

	E-mail
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Габаритная схема крана.

	Технические данные:
	Основной подъем
	Вспом-ый подъем

	Грузоподъемность, т
	
	

	Пролет крана L, м.
	

	Высота подъема, не менее м.
	
	

	Режим работы по ИСО 4301/1-86
	
	

	Габаритные размеры, мм:
	
	

	· подход крюка Р1, м 
	
	

	· подход крюка Р2, м 
	
	

	· база крана В1, м
	

	· габаритный размер по буферам В2, м
	

	· расстояние от центра буфера до крайней точки крана К, м
	

	· расстояние от уровня головки рельса до центра буфера, м
	

	· высота крана от уровня головки рельса Н, м 
	
	

	· расстояние от уровня головки рельса до крюка G, м
	
	

	Конструкция механизма подъема (лебёдка/таль)
	
	

	Скорости движения механизмов, м/мин:
	
	

	· подъема
	
	

	· передвижения тали
	
	

	· передвижения моста крана
	
	

	Система управления механизмами:
	
	

	· подъема
	
	

	· передвижения грузовой тележки
	
	

	· передвижения моста крана
	
	

	Частотные преобразователи
	
	

	Способ управления краном:
	
	

	· из кабины (закрытого/открытого) типа
	
	

	· удаленный стационарный пульт
	
	

	· радиопульт
	
	

	· подвесной пульт
	
	

	Способ подвода питания к крану: 
	
	

	· открытые троллеи 
	
	

	· закрытые шинопроводы
	
	

	· гибкий кабель
	
	

	· входит в поставку крана
	
	

	Способ подвода питания к грузовой тележке:
	
	

	· кабель
	
	

	· троллеи
	
	

	· по двутавру
	
	

	· по С-профилю
	
	

	Площадка для обслуживания троллей:
	
	

	· требуется
	
	

	· не требуется
	
	

	Дополнительное оборудование (магнит, грейфер, траверса)
	
	

	Общепромышленное исполнение
	
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	
	

	Температурный режим эксплуатации
	
	

	Полная масса крана, т, не более
	
	

	Допустимая нагрузка на колесо, кН
	
	

	Тип подкранового рельса
	
	

	Длина подкранового пути, м
	
	

	Покраска (RAL)
	
	

	Категория помещения по НПБ 105-95:
	
	

	А (горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости, взрывопожароопасная среда)
	

	Б (горючие пыли или волокна, взрывопожароопасная среда)
	

	В1-В4 (горючие жидкости, твёрдые, пожароопасные горючие вещества и материалы)
	

	Г (негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии)
	

	Д ((негорючие вещества и материалы в холодном состоянии)
	

	Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 17494
	

	Установленная мощность, не более кВт
	

	Количество кранов
	


Дополнительная информация: Необходимо указать привязочные размеры для кабины,  троллейного токоподвода и площадки обслуживания троллеев.

	Место доставки крана:
	

	Желаемый срок изготовления крана:
	

	Планируемый срок размещения заказа:
	

	Количество кранов, шт:
	


Дополнительные требования: 
Тел.: +7 (495) 567-50-96; +7(495) 567-45-64; +7(968)786-62-71; 

Е-mail: info@ruskranservice.ru  или rk.service@mail.ru 

http://www.ruskranservice.ru/ 

